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Anwendungen
LASKA-Mischmaschinen sind durch optimalen Mischeffekt und universelle Verwendungsmöglichkeit 
bei der Produktion von Nahrungsmitteln verschiedenster Art bestens geeignet und werden besonders in 
folgenden Bereichen eingesetzt:

Fleischprodukte

�• Einmengen von Fleischstücken und Zutaten ins Brät
�• Standardisierung der Produkte
�• Hackfleisch- und Hamburger-Produktion 
�• Rohwursterzeugung
�• Pastetenherstellung
�• Massieren von Schinkenstücken
�• Brätentlüftung

Sonstige Anwendungsbereiche

�• Back- und Süßwarenherstellung

�• Hefeerzeugung
�• Tierfutter 
�• Recycling

masse, zur exakten Verteilung von Fleisch und Fett sowie zum schonenden Einmischen von Einlagestücken 
oder Zutaten in das Brät. 
Obwohl auch im Kutter die Wurstmasse gut vermischt werden kann, ist eine Mischmaschine für bestimmte 
Wurstsorten unentbehrlich. Eine gute Vermengung von Fleisch, Speck und feinem Brät ist unbedingt 
notwendig, damit nach dem Brühen oder Braten der Wurst keine Bindungsfehler auftreten. Mischmaschinen 
werden speziell bei großen Verarbeitungsmengen auch zum Standardisieren der Produkte verwendet.

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung

Vorteile

Service

�• Käseproduktion

Im Bereich der Fleischverarbeitung dienen Mischmaschinen hauptsächlich zum Vermischen der Wurst-
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Praxisbezogene Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie langjährige Erfahrung sind Grundlage für die 
hervorragende Mischleistung von LASKA-Mischmaschinen.

Funktionsprinzip:

Der Mischbehälter ist mit zwei Mischwellen 
ausgestattet, wobei diese wahlweise aus-

Der Boden des Mischbehälters ist dem 
Radius der Mischwellen entsprechend 
gewölbt. 
Beschickung von Mischmaschinen erfolgt 
meist durch Beschickungsanlagen für 
Standardtransportwagen oder auch durch 
Förderbänder, Schneckenförderer oder 
Pumpen.

Die Entleerung des Produktes aus dem 
Mischbehälter erfolgt durch seitliche 
Entleerungsklappen.

LASKA-Mischmaschinen
sind in Normal- und 
in Vakuumausführung 
lieferbar und bieten bei 
der Anwendung sehr 
viele Vorteile.
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einander oder zueinander rotieren können. 



Mischmaschinen
mit Seitenentleerung

mit neigbarem Behälter
mit Seitenentleerung

Drucken ExitProdukte

Anwendungshinweise

Standardisieren von Produkten

Das Standardisieren von Mischgut erfolgt in der Praxis am besten mit Misch-
maschinen die mit einer Paddel-Mischwelle und einer Spiral-Mischwelle 
ausgestattet sind. Diese Ausführung ermöglicht optimales, gleichmäßiges 
Vermischen von frischem und gefrorenem Fleisch in kürzester Zeit. 

Brühwurst 

Bei Wurstsorten mit Einlagestücken im Brät haben sich Mischmaschinen mit 
einer Paddel-Mischwelle und einer Spiral-Mischwelle bestens bewährt, da 
durch das Ineinandergreifen der Mischwellen eine besonders rasche, 
schonende, intensive und gleichmäßige Vermischung erreicht wird.

Rohwurst 

Um beim Mischen von Rohwurstbrät optimale Ergebnisse zu erzielen wird 
empfohlen, Mischmaschinen mit Paddel-Mischwellen zu verwenden, den 
Mischbehälter nur mit cirka 30% des Volumens zu befüllen und die Mischwellen-

auseinander drehen. Dadurch wird das Produkt gut vermischt und dabei gleich-
zeitig aufgelockert. 
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Drehrichtung so zu wählen, dass von oben gesehen die Mischwellen vorwiegend 
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Type

Mischbehälter

Mischwellen

Zusatz-Ausstattungen

Schalldruck-Pegel

Änderungen vorbehalten

Anwendungen
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Vorteile

Service

Up

Drehzahlen

29

00 00

Mischmenge max. kg

Entleerungsart seitliche Klappe 

1 00 000 000 00 000
1 00 00 00

nzahl                                                                                
Form Mischwelle A

Mischwelle B
auf Wunsch 

Art ineinandergreifend 

Drehrichtungen Anza

Vakuum-Ausführung

Heiz-Kühl-Einrichtung

(ohne Produkt) db(A)

   
                        

regelbar
stufenlos

regelbar
stufenlos

regelbar
stufenlos

regelbar
stufenlos

regelbar
stufenlos

                                                                               

00 1 00 00
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Änderungen vorbehalten
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*

Änderungen vorbehalten

Heiz-Einrichtung)
*  mit Tragdeckel (d.h. Vakuum-Ausführung oder mit Zusatzausstattung Kühl- u./o. 
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Normal-Ausstattung
qualitativ hochwertige Maschine mit großer Betriebssicherheit, langem 
Werterhalt und Lebensdauer, einfach in der Handhabung, übersicht-
liche und benutzerfreundlich angeordnete Bedienelemente, anspre-
chendes, elegantes Design, ausgereifte, bewährte Konstruktion mit 
zeitgemäßer Technik, internationalen Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften entsprechend

Maschinengehäuse
�• solide Massivbauweise aus dickwandigen Blechen aus rostfreiem 

Edelstahl
�• glanzpolierte Oberflächen für leichte Reinigungsmöglichkeit aller 

Außen- und Innen-Flächen, allen Hygieneanforderungen entspre-
chend 

�• Antrieb der Mischwellen erfolgt durch Getriebemotor über robuste 
Rollenketten mit Spannvorrichtung

�• Antriebselemente in geschlossenem Maschinengehäuse - somit 
optimaler Schutz gegen Verschmutzung

�• niedriges Betriebsgeräusch durch geschlossene Bodenplatte und 
durch geräuscharme Antriebstechnik 

�• optimale Servicemöglichkeit durch große leicht zugängliche 
Wartungsöffnungen

�• Maschinenfüße höhenverstellbar und schwingungsgedämpft

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung

Vorteile

Service

�• automatische Schmierung der Antriebsketten
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Mischbehälter für optimalen Mischeffekt

Massiv rostfreier verwindungssteifer Mischbehälter aus Edelstahl, 
mit optimalen Dimensions-Proportionen (Verhältnis Länge-Breite-
Mischwellendurchmesser) für intensiven und raschen Mischeffekt. 

Die kurze Mischbehälterlänge garantiert rasche Vermischung in Längs-
richtung. Durch den besonders flachen Boden ist auch die Quer-
Vermischung im Mischbehälter wesentlich besser, da diesbezüglich im 
Bodenbereich des Behälters keine besondere Erhöhung störend wirkt. 

Die spezielle Mischbehälter-Konstruktion erlaubt optimales Entleeren, 
da die Entleerungsklappe im tiefsten Bereich des Behälters situiert ist.

Eine Sicherheits-Schaltleiste am Mischbehälterrand dient der Arbeits-
sicherheit, schützt Bedienungspersonen und stoppt die Mischwellen 
sofort bei Gefahr. 

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung

Vorteile

Service

Behälterinhalt 1000, 1500, 2000, 3000, 4500  Liter

Durch ein großes seitliches Podest 

zum Innenbereich des Mischbehälters 



Mischmaschinen
mit Seitenentleerung

mit neigbarem Behälter
mit Seitenentleerung

Drucken ExitProdukte

Mischeffekt in Abhängigkeit von der Bauform des Mischbehälters:

Bauform X

schlechte und langsame
Vermischung durch zu große 
Breite des Mischbehälters

Bauform LASKA

gleichmäßige, rasche und
intensive Vermischung durch 
optimales Verhältnis von Länge 
zu Breite des Behälters

Bauform Y

schlechte und langsame
Vermischung durch zu große 
Länge des Mischbehälters

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung

Vorteile

Service
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LASKA-Mischmaschinen:
ineinandergreifende Paddel-Mischwellen ( 2 ) 
und Spiral-Mischwelle mit Paddel ( 3 )

�• großer aktiver Wirkungsbereich ( A ) der 
Mischwellen ( 2 + 3 ) im Verhältnis zur Füllmenge

�• gute horizontale Vermischung durch 
besonders flache Bodenausführung des Misch-
behälters

�• kurze Entleerungszeit durch besonders
große Entleerungsklappe ( E )

andere Mischmaschinen:
nebeneinander liegende Mischwellen ( X )

�• kleinerer aktiver Wirkungsbereich ( A ) der 
Mischwellen ( X ) im Verhältnis zur Füllmenge

�• schlechte horizontale Vermischung durch hohe 
Bodenwölbung ( H ) des Mischbehälters

�• langsame Entleerung durch kleine Entleerungs-
klappe ( E )

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung

Vorteile

Service
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Mischwellen ineinandergreifend
Optimaler Mischeffekt, da der aktive Wirkungs-
bereich der Mischwellen wesentlich größer ist als 
bei nebeneinanderliegenden, nicht ineinander-
greifenden Mischwellen.

Die Kombination von einer Paddel-Mischwelle 
und einer Spiral-Mischwelle in massiv rostfreier 
Ausführung, die beim Mischen ineinandergreifen, 
ermöglicht besonders intensive, rasche Mischung 
und gleichzeitig materialschonende Behandlung 
des Mischgutes. 
Die Spiral-Mischwelle ist für besonders effizientes 
Mischen zusätzlich mit großen schräg gestellten 
Paddeln ausgeführt.

Diese Ausführung ist besonders geeignet zur 
Standardisierung von Produkten. 

Ausführung mit zwei ineinandergreifenden 
Paddel-Mischwellen für Rohwurstbrät oder 
spezielle Einsatzfälle auf Wunsch

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung

Vorteile

Service
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Beschickung

kann auf verschiedene Arten erfolgen: 
zusätzliche Mastbeschickungsanlage für Standard-Transportwagen, 
Förderbänder, spezielle Fördereinrichtungen, Pumpen, etc.

Entleerung

Die Entleerung des Mischgutes erfolgt mittels Tastendruck durch 
pneumatisches Öffnen einer vergleichsweise sehr großen Entleerungs-
klappe direkt in Standard-Transportwagen. Die spezielle Form der Klappe 
garantiert, dass auch im Klappenbereich eine gute Durchmischung 
stattfindet. Diese Klappe kann zur Entleerung nur dann geöffnet werden, 

Entleerungsklappe positioniert ist. 

Optimales restloses Entleeren wird ermöglicht, da die Spiral-Mischwelle,
die das Mischgut zur Entleerungsklappe fördert im tiefsten Bereich des 
Mischbehälters situiert ist. Das Mischgut hat durch sein Eigengewicht
immer das Bestreben, sich selbsttätig zum tiefsten Punkt des Mischbehäl-
ters zu bewegen.

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung

Vorteile

Service wenn die Sicherheitsabdeckung geschlossen ist und ein Wagen unter der 
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Elektro-Ausstattung
�• niedriger Stromverbrauch durch modernste Antriebs- und 

Steuerungstechnik 

�• Sicherheitseinrichtungen für optimale Arbeitssicherheit
�• Schaltschrank und Hauptschalter im Maschinengehäuse eingebaut
�• robuste Spezial-Antriebsmotoren mit Motorschutzeinrichtung
�• SPS - speicherprogrammierbare Steuerung mit Mikroprozessoren für 

hohe Betriebssicherheit, wesentlich genaueres Schaltverhalten, 
kürzere Schaltzeiten, geringere Fehlermöglichkeiten, Statusanzeige 
über Leuchtdioden, permanente Überwachung von Spannung und 
Strom, automatische Fehleranzeige

�• Anzeigetexte in verschiedenen Sprachen auswählbar

Mischwellendrehzahl
Chargenzeit
bei entsprechender Zusatzausstattung auch:
Temperatur des Verarbeitungsproduktes

Wasserzugabemenge
Sonderfunktionen
Bedienerhinweise bei Automatikbetrieb
Serviceintervall und Störungen

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung

Vorteile

Service

�• einfache 

�•
�• stufenlos regelbare Mischwellendrehzahl

Vakuumwert

Automatische Abschaltmöglichkeit der Maschine nach vorwählbarer 
orwählbarer Temperatur

�• einfache Bedienbarkeit 
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Zusatz-Ausstattung
Vakuumausführung:

�• Heiz- oder Kühl-Einrichtungen: für verschiedenste Anwendungen
Paddel-Mischwellen:

Wasserdosierung:

Temperaturanzeige:

Arbeitsablauf und Datenaufzeichnung
Wäge-Einrichtung:

Beschickungsanlagen:

�• Sonderausführungen:  auf Anfrage

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

S

�•  zur wesentlichen Verbesserung der
er Verarbeitungsprodukte

�•  für Rohwurst - 
�•  

für spezielle Anforderungen

�•  verschiedenste Ausführungen nach  
und Anforderung. Anzeige der Gewichte der  
gewichte und Entnahmegewichte, wobei 

öglich ist, Steuervorgänge an der 
matisches Starten oder Stoppen von 

möglichkeit der Maschine nach vorwählbarer 

�•  automatische Wasserzugabe mit frei
barer Wassermenge 

�•

�•

�•  für Standardtransportwagen 200 Liter

�•  für automatischen 

Sicherheitsschaltleisten:�•       

�•  digitale Anzeige mit automatischer

Maschinenerhöhung:�•
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Technologie LASKA-Vakuum-Mischmaschinen
Das Vakuumverfahren eignet sich für fast alle Fleisch- und Wurstarten, ob Brüh-, Koch- oder Rohwurst, 

�• Qualitätsverbesserung und längere Haltbarkeit der Produkte
�• kompaktes Brät, höhere Schnittfestigkeit und schöneres Schnittbild beim Anschnitt des Fertigproduktes
�• intensivere und gleichmäßige Umrötung, ansprechendes Aussehen
�• Geschmacksverbesserung, Aroma bleibt erhalten
�• kleineres Brätvolumen bringt Einsparung von Därmen beim Abfüllen

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

S

folgende Vorteile ermöglicht werden:
Luncheon Meat, Konservenware, etc. 
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Ausstattung

Mischbehälter 

�• aus rostfreiem Edelstahl in massiver Doppel-
wandausführung, um auch unter Vakuum-
Einwirkung große Stabilität zu garantieren 

�• optimale Proportionen für intensiven und 
raschen Mischeffekt

Vakuumdeckel

�• massiv rostfrei, hydraulisch betätigt
�• einfaches Öffnen oder Schließen durch Tasten-

Vakuumpumpe mit hoher Saugleistung, 
inklusive automatischem Wasser-Abscheider zum 
Schutz der Vakuumpumpe
Saugschlauchlänge 5 m

automatische Belüftung des Mischbehälters nach 
voreinstellbarer Zeit

siehe  >> Technische Daten

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

druck
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Ausstattung

Mischbehälter 

�• aus rostfreiem Edelstahl in massiver Doppel-
wandausführung, um auch unter Vakuum-
Einwirkung große Stabilität zu garantieren 

�• optimale Proportionen für intensiven und 
raschen Mischeffekt

Vakuumdeckel

�• massiv rostfrei, hydraulisch betätigt
�• einfaches Öffnen oder Schließen durch Tasten-

Vakuumpumpe mit hoher Saugleistung, 
inklusive automatischem Wasser-Abscheider zum 
Schutz der Vakuumpumpe
Saugschlauchlänge 5 m

automatische Belüftung des Mischbehälters nach 
voreinstellbarer Zeit

siehe  >> Technische Daten

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

druck
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Heiz- und Kühleinrichtungen

Für bestimmte Produktionsverfahren und Anwendungsfälle können LASKA-
Mischmaschinen mit Heiz- oder Kühl-Einrichtungen ausgestattet werden. 
Bei dieser Ausführung werden alle Mischmaschinen mit einer Einrichtung zur 
Temperaturregelung ausgestattet, mit welcher eine frei wählbare Temperatur 
des Mischgutes konstant gehalten werden kann. Der Temperatursensor sitzt im 
Bodenbereich des Mischbehälters.
LASKA liefert die Maschinen, vorbereitet für den Anschluss der Zu- und Ablauf-
leitungen für die erforderlichen Heiz- oder Kühl-Medien. Zusätzlich ist die 
elektrische Ansteuerung der für diese Leitungen notwendigen Ventile 
vorgesehen.Mischmaschinen in Vakuumausführung werden von LASKA - je 
nach Ausstattung und falls erforderlich - mit vakuumdichten Klappen oder 
Ventilen zur Ableitung der Heiz- oder Kühl-Medien ausgestattet.
Lieferung und Montage der Leitungen, Ventile, Bauteile und deren Verkabelung 
für Heiz- und Kühl-Medien sind vom Kunden zu veranlassen.

Ausführungen

�• Heiz-Einrichtung für indirektes Beheizen (Dampf- oder Heizmedium) 
- Doppelmantelsystem

�• Heiz-Einrichtung für direktes Beheizen (gereinigter Dampf) 
durch Bodendüsen

�• Kühl-Einrichtung für indirektes Kühlen (Wasser- oder Kühlmedium) 
- Doppelmantelsystem

�• Kühl-Einrichtung - CO2 (Kohlendioxid) durch Boden- oder Deckeldüsen
�• Kühl-Einrichtung - N2  (Stickstoff) durch Deckeldüsen

vor Bestellung ist unbedingt immer eine detaillierte technische Abklärung 
mit LASKA erforderlich

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

S
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Heiz- und Kühl-Einrichtung für indirektes 
Beheizen oder Kühlen 
zum Erwärmen, Kochen, Kühlen oder für 
konstantes Halten der Temperatur des 
Mischgutes. 

Beheizen und Kühlen des Mischgutes 
erfolgt durch ein Doppelmantelsystem, wobei 
das Heizmedium (z.B. Dampf) oder 
das Kühlmedium (z.B. Wasser)  großflächig 
durch Kanäle geleitet wird, ohne dass das 
Mischgut mit diesen Medien in Kontakt kommt 
und dieses dabei möglicherweise verändert.

Maschine wird auch mit hydraulisch betätigtem 
rostfreien Deckel und Temperaturregelung 
ausgestattet.

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Heiz-Einrichtung für direktes Beheizen 
zur raschen Erwärmung des Mischgutes durch 
Einspritzen von gereinigtem Dampf durch 
Bodendüsen mit Federventilen direkt in das 
Produkt.

Maschine wird auch mit hydraulisch betätigtem 
rostfreien Deckel und Temperaturregelung 
ausgestattet.

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Kühl-Einrichtung für direktes Kühlen mit 
CO2 durch Bodendüsen 
zur raschen Kühlung des Mischgutes durch 
Einleiten von CO2 durch Bodendüsen mit 
Federventilen direkt in das Produkt.  

Beim Kühlen wird das flüssige CO2 aus einem 
Vorrats-Tank über Düsen direkt in den Misch-
behälter geleitet und geht dabei in einen 
gasförmigen Zustand über. Durch die 
rotierenden Mischarme wird die zugeführte
Kälte optimal verteilt und das Mischgut rasch 
gekühlt.

Maschine wird auch mit hydraulisch betätigtem 
rostfreien Deckel und Temperaturregelung 
ausgestattet.

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Kühl-Einrichtung für direktes Kühlen mit 
CO2 durch Deckeldüsen
zur raschen Kühlung des Mischgutes durch 
Einleiten von CO2 über Expansionsdüsen im 
Deckel direkt auf das Produkt.  

Beim Kühlen wird das flüssige CO2 aus einem 
Vorrats-Tank über Düsen direkt in den Misch-
behälter geleitet und geht dabei in einen 
gasförmigen Zustand über. Durch die 
rotierenden Mischarme wird die zugeführte 
Kälte optimal verteilt und das Mischgut rasch 
gekühlt.

Maschine wird auch mit hydraulisch betätigtem 
rostfreien Deckel und Temperaturregelung 
ausgestattet.

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Kühleinrichtung für direktes Kühlen durch 
Flüssigstickstoff (N2) 
zur raschen Kühlung des Mischgutes durch 
Einleiten von N2 über Sprühdüsen im Deckel 
direkt auf das Produkt.  

Beim Kühlen wird das flüssige N2 aus einem 
Vorrats-Tank über Düsen direkt in den Misch-
behälter geleitet und geht dabei in einen 
gasförmigen Zustand über. Durch die 
rotierenden Mischarme wird die zugeführte 
Kälte optimal verteilt und das Mischgut rasch 
gekühlt.

Maschine wird auch mit hydraulisch betätigtem 
rostfreien Deckel und Temperaturregelung 
ausgestattet.

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Wasserdosierung

Einrichtung zur automatischen Zugabe einer frei 
wählbaren Wassermenge während des Produk-
tionsprozesses direkt in den Mischbehälter.

Die gewünschte Wassermenge wird an der 
Tasterplatte vorgewählt und ist mit Tastendruck 
abrufbar. 

Während der automatischen Wasserzugabe 
kann die Zugabe jederzeit unterbrochen werden, 
wobei nach Beendigung der Unterbrechung, die 
verbliebene Restmenge zugeführt wird.

Außer Wasser können auch diverse andere 
flüssige Medien mit einer Temperatur von bis 
zu +90°C zugeführt werden.

Einlaufdüsen werden je nach Maschinenausführung
im Deckel oder oberen Mischbehälterbereich situiert,
wobei spezielle Lösungen möglich sind.

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Mischprozess-Steuerungen

�• Misch-Automatik: für frei programmierbaren automatischen Arbeitsab-
lauf. Voreinstellung der Zeitdauer der Mischwellen-Drehrichtung vorwärts, 

Intervall-Schaltung:

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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rückwärts und Misch-Pausen (Gesamtzeit maximal 100 min)  
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(Hamburger, Rohwurst)
beim Befüllen, damit dieses nicht überbeansprucht wird

�•  zur gleichmäßigen Verteilung des Mischgutes
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Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

S
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 Leicht verständliche und einfach zu bedienende 
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Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

S



Mischmaschinen
mit Seitenentleerung

mit neigbarem Behälter
mit Seitenentleerung

Drucken ExitProdukte

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

S

�•
�•  
�•  

 

 



Mischmaschinen
mit Seitenentleerung

mit neigbarem Behälter
mit Seitenentleerung

Drucken ExitProdukte

 

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service
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Beschickungsanlagen

Das Befüllen des Mischbehälters erfolgt meistens durch eine zusätzliche 
Mastbeschickungsanlage für Standard-Transportwagen und kann aber auch 
durch Beschickungsanlagen für Stapelbehälter, Förderbänder, spezielle 
Fördereinrichtungen, Pumpen, etc. erfolgen.

Förderband zum kontinuierlichen Beschicken: individuelle Ausführung

Mastbeschickungsanlage für Standard-Transportwagen 200 Liter:

Sonderausführungen auf Anfrage

Zufahrtsrichtung 
Beschickungswagen

Variante  A  (Standard)
Variante  B
Variante  C

     H  Hebemast
     S

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung
Normalausstattung
Zusatzausstattung
Vakuumausführung
Heiz-Kühleinrichung
Wasserdosierung
Mischproz. Steuerung

Beschickungsanlagen

Vorteile

Service

S

hydraulisch betätigt, einfach zu bedienen. 
Senkens der Wagen läuft durch Tastendruck 
Aufstellungs-Möglichkeiten auswählbar sind.

  Bedientasten der Maschin
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Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung

Vorteile

Service

Argumente die für LASKA-Mischmaschinen mit Seitenentleerung sprechen:
Vorteile in der Bauweise

�• qualitativ hochwertige Maschine mit großer Betriebssicherheit, langem Wert-
erhalt und Lebensdauer

�• stabile selbsttragende Bauweise mit dickwandigen Blechen aus rostfreiem 
Edelstahl - gegenüber Rahmenkonstruktionen, welche schon nach kurzer 
Zeit rosten können und nur mit dünnen Blechen verkleidet sind oder Bauteile 
aus instabilen Kunststoffen verwenden

�• verwindungssteifer Mischbehälter mit optimalen Dimensions-Proportionen 
für gleichmäßige Vermischung

�• besonders große Mischwellendurchmesser für intensive und kurze Mischzeiten 
�• gut abgedichtete seitliche Entleerungsklappen - im Gegensatz zu Maschinen mit Bodenentleerungs-

Klappen, die in der Praxis meist undicht sind und bei der  Dosierung des Mischgutes Probleme bringen
�• Antriebselemente in geschlossenem Maschinengehäuse - somit optimaler Schutz gegen Verschmutzung 
�• betriebsicher durch robusten Spezial-Getriebemotor und robuste Rollenketten mit Spannvorrichtung
�• niedriges Betriebsgeräusch
�• höhenverstellbare schwingungsgedämpfte Maschinenfüße
�• internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften entsprechend

Vorteile in der Elektrik

�• niedriger Stromverbrauch durch optimierte Steuerungs- und Antriebstechnik
�• Schaltschrank im Maschinengehäuse eingebaut, bewirkt längere Lebensdauer der elektrischen Schalt-

geräte und Elektronik
�• speicherprogrammierbare Steuerung mit Mikroprozessoren für hohe Betriebssicherheit, wesentlich 

genaueres Schaltverhalten, kürzere Schaltzeiten, geringere Fehlermöglichkeiten, Statusanzeige über 
Leuchtdioden, permanente Überwachung von Spannung und Strom, automatische Fehleranzeige

�• robuste Antriebsmotoren mit Motorschutzeinrichtung
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Vorteile bei der Bedienung
�• einfach in der Handhabung, übersichtliche und benutzerfreundlich angeordnete Bedienelemente

�• spezielle Ausformung des Mischbehälters ermöglicht optimale Entleerung des Behälters, da sich das 
Mischgut automatisch immer zur tiefsten Stelle des Mischbehälters bewegt 

�• Spiral-Mischwelle für rasche und restlose Entleerung - im Gegensatz zu Paddel-Mischwellen die das 
Mischgut keinesfalls so gut zur Entleerungsklappe fördern  

�• kurze Entleerungszeit durch eine vergleichsweise sehr große seitliche Entleerungsklappe
�• Sicherheitseinrichtungen für optimale Arbeitssicherheit
�• verschiedenste Ausführungsvarianten für alle Anforderungen (Vakuumausführung, Heiz- oder Kühl-Einrich-

tungen, Wasserdosierung, Mischprozess-Steuerungen,  Wäge-Einrichtung, usw.)

Vorteile bei der Herstellung von Qualitätsprodukten

�• gleichmäßige, rasche und intensive Vermischung durch optimierte Proportionen des Mischbehälters 
(Verhältnis Länge-Breite-Mischwellendurchmesser)

�• kurze Mischbehälterlänge garantiert rasche Vermischung in Längsrichtung
�• flacher Behälterboden gewährleistet optimale Quer-Vermischung
�• ineinandergreifende Paddel- und Spiralmischwelle für besonders materialschonende Behandlung des 

Mischgutes und kurze Mischzeit
�• die Spiral-Mischwelle ist zusätzlich mit Mischpaddel bestückt, wodurch eine noch intensivere Mischwirkung 

ermöglicht wird
�• ineinandergreifende Mischwellen bewirken großen aktiven Wirkungsbereich der Mischwellen im Verhältnis 

zur Füllmenge
�• rasche und produktschonende Entleerung des Mischgutes durch eine vergleichsweise sehr große seitliche 

Entleerungsklappe
�• vielseitige Verwendungsmöglichkeit

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung

Vorteile

Service

�• automatische Abschaltmöglichkeit der Maschine nach 
nach vorwählbarer Temperatur

�•

�•
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Vorteile bezüglich Hygiene und leichter Reinigung

�• allen Hygieneanforderungen entsprechende Konstruktion
�• geschlossene Bodenplatte verhindert Verschmutzung des Maschinen-Innenraumes
�• durch glatte glanzpolierte Oberflächen besonders gut zu reinigen (besser als gestrahlte Oberflächen)

Vorteile bei Service und Wartung

�• minimaler Wartungsaufwand durch solide, den neuesten Erkenntnissen entsprechende Technik

�• optimale Servicemöglichkeit durch große leicht zugängliche Wartungsöffnungen 
�• Mikroprozessorsteuerung mit automatischer Störungsanzeige für vereinfachte Wartung, wobei eventuelle 

�• Anzeige von Servicezeitpunkten 
�• Verfügbarkeit von Ersatzteilen - mindestens 25 Jahre 
�• weltweit verzweigtes Servicenetz und fachkundige Beratung in allen Erdteilen - bestens ausgebildete und 

laufend geschulte Servicetechniker stehen zur Verfügung, falls Unterstützung gewünscht wird
�• Wartungsverträge für LASKA-Produkte ermöglichen eine optimale und kostengünstige Betreuung der 

Maschinen

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung

Vorteile

Service

�• durch  optimale Zugänglichkeit zu Mischarmen und Mischbehälterinnenseite 
Reinigen

�•

�• automatische Schmierung der Antriebsketten

elektrische Störungen am T  angezeigt werden
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Service
LASKA-Maschinen sind für minimalen Service-Aufwand und optimale Service-
Freundlichkeit durch leicht zugängliche große Wartungsöffnungen im Maschinen-
gehäuse konzipiert. Regelmäßige Kontrolle und Wartung, sowie eventuelle 
Instandhaltung sind Voraussetzung für einwandfreie Funktion der Maschine. 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige Personen 
durchgeführt werden.

Trotz Zuverlässigkeit und solider Technik können bei einer Maschine eventuell 
Störungen auftreten. Die Partnerschaft mit LASKA wird auch in diesem Fall unter 
Beweis gestellt, da fachkundige Beratung und Dienstleistungen zur Verfügung 
stehen. Dies in vielen Ländern weltweit. Technische Beratung oder eventueller 
Ersatzteilbedarf wird durch LASKA direkt oder durch viele Repräsentanten 
geboten.

Ein großes Ersatzteillager gewährleistet, dass Teile innerhalb kürzester Zeit für 
Kunden verfügbar sind. Original LASKA-Ersatzteile gewährleisten Passgenauig-
keit und einwandfreie Funktion der Maschine und ermöglichen eventuelle 
Garantieleistungen.

Verfügbarkeit von Ersatzteilen - mindestens 25 Jahre . Die Ausführung der Maschi-
nen wird genau und detailliert dokumentiert. Daher ist es auch nach Jahrzehnten 
noch gut möglich eventuelle Störungen zu finden und passende Ersatzteile zu 
liefern.

Weltweit verzweigtes Servicenetz in allen Erdteilen.

Bestens ausgebildete und laufend geschulte Servicetechniker stehen gerne zur 
Verfügung, falls Unterstützung gewünscht wird.

Wartungsverträge für LASKA-Produkte ermöglichen eine optimale und 
kostengünstige Betreuung der Maschinen.

U 00 77-78-79-85

U 00 86-87

U 00 70-71

Anwendungen

Technische Daten

Leistungsangaben

Ausstattung

Vorteile

Service
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