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Edelstahlschneidkopf

System PVS

lieferbar fiir
alle SystemgrofBen

passend von
M-C 10 bis M-C-H-D 100

Erstklassige Qualitit durch

Technologievorsprung

Die Hochleistungsschneidwerkzeuge der
PVS Systemtechnik GmbH

zeichnen sich besonders durch die innovative

Schneidengeometrie und Scheidzahnstellung aus.

Geringe Schnittkrifte

Das System ist stromungsgiinstig gefertigt,

was zu niedrigem Druck und geringer Erwarmung
fiihrt. Dieses wiederum wirkt sich giinstig auf die
Produktqualitét aus.

Produktsicherheit

Insbesondere der stabile Aufbau des Grund-
systems in Verbindung mit der neuen Schneiden-
geometlrie sowie einer Hochleistungsschneid-
platte, fiihrt zu gleichbleibenden Produkt-
ergebnissen und hohen Standzeiten.

Hoher Wirkungsgrad

Die Hochleistungsschneidplatten sind allseitig
prazionsgeschliffen und werden mit hochfesten
Spezialschrauben sicher befestigt.

Jede Schneide wird durch zwei Spezialbolzen
in enger Toleranz fixiert, so das exakte Spalt-
mape eingehalten werden kénnen.

Optimale Hygiene

Der poliergeschliffene Grundkérper 148t sich
gut reinigen und trdgt somit zu einer erhéhten
Hygiene bei.

Systembeschreibung
Schneidsysteme nach dem

Stator- Rotor - Prinzip

funktionieren nach der Arbeitsweise
des Scherenschnitts.

Absolut beriihrungsfrei
Kein Abrieb,hohe Standzeit,
geringe Reibungswérme.

Das PVS System realisiert gleichzeitig:
Zerkleinern / Emulgieren

Dispergieren / Mischen
Homogenisieren




